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１． ご使用になる前に 
(1) 製品を取り出された後、製品に損傷などの異常がないかご確認ください。また、ご注文

内容と間違いがないかご確認ください。なお保証の際に、製品のﾛｯﾄ No が必要になり

ますので、製品に添付しているﾛｯﾄ No をお控えください。 

(2) 使用される液体の種類、温度および製品の材質によって使用可能な圧力が異なります。

本製品を実績のない条件で使用される場合は、事前に弊社にご相談ください。 

 

２． 配管･取付け上の注意 
(1) 配管は必ず硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ(PVC)製・ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ(PP)製をご使用ください。 

(2) ﾌﾗﾝｼﾞ接続の場合は、必ず FF(Flat Face)型ﾌﾗﾝｼﾞおよび全面ｶﾞｽｹｯﾄをご使用ください。

これら以外の接続方法では本製品が損傷する恐れがあります。 

(3) 配管の伸縮・曲げ・ねじれ等による負荷が本製品にかからないようにご注意ください。 

(4) ｺﾞﾐや異物があると本製品のｹｰｼﾞ(ﾌﾛｰﾄﾎﾞｰﾙを入れている籠)が目詰りする可能性があ

ります。ｽﾄﾚｰﾅｰを本製品の上流側に設けるなどの対策をご検討ください。 

(5) ﾌﾛｰﾄﾎﾞｰﾙの動きを見やすくするため、原則として垂直配管で下から上への流れに対し

てご使用ください。水平配管で使用される場合は、ﾌﾛｰﾄﾎﾞｰﾙを作動させるためにより

多くの流量が必要になりますのでご注意ください。 

(6) 通常発生し得る不具合を十分に考慮して、適切な安全対策を施してください。 

 

３． 保守･点検上の注意 
(1) 出荷後日数が経過した場合や、長期間使用していると温度変化や振動等によりﾎﾞﾙﾄ

が緩む可能性があります。使用前および定期的にﾎﾞﾙﾄの締付け具合を確認し、緩んで

いる場合は増締めを行ってください。 

(2) 試験を行う場合は、必ず水圧にて下記製品仕様に記載の使用可能圧力×1.1 倍以下の圧

力で行うようにしてください。 

(3) ｶﾞﾗｽの内面が汚れた場合は、以下の手順で清掃を行ってください。 

 

① 配管内の液体の流れを止める 

② 本製品内から液体を除去する 

③ 本体とｶﾊﾞｰの締結ﾎﾞﾙﾄを緩めて、ｶﾞﾗｽおよびﾊﾟｯｷﾝを取外す 

④ ｳｴｽなどでｶﾞﾗｽに付着した汚れを拭取る 

⑤ ｶﾞﾗｽおよびﾊﾟｯｷﾝを本体にはめて、ｶﾊﾞｰを締める 

⑥ 試運転にて液体を流し、漏れなどの問題がないことを確認して運転を再開する 

※ｶﾞﾗｽをはずすとﾌﾛｰﾄﾎﾞｰﾙが落ちるのでご注意ください。またﾊﾟｯｷﾝが腐食･劣化 

している場合は、必ず交換してください。 

 

(4) ｶﾞﾗｽを清掃される時や、使用後に本製品を取外される時は、製品に薬液が付着してい

る可能性がありますので取扱いには十分ご注意ください。 

 

４． 製品仕様について 
本体材質 ：硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ(PVC)、(特注にて、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ(PP)) 

ﾊﾟｯｷﾝ材質：EPDM(特注により FKM,PTFE などもあります) 

ｶﾞﾗｽ材質 ：強化ｶﾞﾗｽ(特注によりﾊﾟｲﾚｯｸｽｶﾞﾗｽ,透明 PVC,透明ｱｸﾘﾙなどもあります) 

ﾌﾛｰﾄ材質 ：PVC(灰色)、PTFE(白色)、PMMA(赤色) (ご要望により変更可能です) 

接続･ｻｲｽﾞ：ﾌﾗﾝｼﾞ式 15～100A、ねじ込み式 15～50A 

作動必要流量：水(常温)として、垂直配管でﾌﾛｰﾄﾎﾞｰﾙを作動させるために必要な最低

流量を以下に示します。 

ｻｲｽﾞ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 100A 

流量(m3/hr) 0.5 0.8 1.5 2.4 3.9 6.0 9.0 15 26 

※上記以下の流量でご使用になる場合も、ﾌﾛｰﾄﾎﾞｰﾙ種の変更などで対応でき 

る場合がありますので弊社にご相談ください。 
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使用可能圧力：水(常温)としての使用可能圧力を以下に示します(単位 MPaG) 

材質 

本体 ﾊﾟｯｷﾝ 
15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 100A 

EPDM,FKM 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.35 0.3 
PVC 

PTFE 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.25 0.2 0.15 

EPDM,FKM 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.25 0.2 
PP 

PTFE 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.15 0.1 

※使用可能圧力とは、衝撃圧を含んだ値です。使用可能圧力以下でご使用ください。 

また高温・危険な薬液でご使用の場合は、事前に必ず弊社にご相談ください。 

 

各部名称 ：下記参照 

本体寸法 ：下記参照 

 

 

５．製品保証について 
各製品について弊社検査基準に従い、寸法検査・ﾊﾟｯｷﾝ漏れ検査等を実施しております。 

本製品の保証期間は、使用開始後 1 年(但し出荷後 1 年 3 ヶ月)です。保証期間中に不具

合が発生し、原因が製品起因の場合は弊社の責任で修理または交換致します。 

※天災地変等の不可抗力、取扱施工上の要因および製品能力以上あるいは特殊な条件

下でのご使用が要因で破損や故障が発生した場合は、免責とさせていただきます。また

本製品の不具合により誘発される損害については保証の対象外とさせていただきます。 

 

● 103 型 ﾎﾞｰﾙﾌﾛｰﾄ式ｻｲﾄｸﾞﾗｽ 各部名称および本体寸法 
 

 

＜各部名称＞ 

材質 
No 名称 個数 

PVC 製 PP 製 

① 本体 1 PVC PP 

② ｶﾊﾞｰ 2 PVC PP 

③ ｶﾞﾗｽ 2 強化ｶﾞﾗｽ 強化ｶﾞﾗｽ

④ ﾊﾟｯｷﾝ 4 EPDM EPDM 

⑤ 六角ﾎﾞﾙﾄ 1set SUS304 SUS304

⑥ 六角ﾅｯﾄ 1set SUS304 SUS304

⑦ 座金 1set SUS304 SUS304

⑧ ｹｰｼﾞ 1 PVC PP 

⑨ ﾌﾛｰﾄﾎﾞｰﾙ 各 1 PVCorPP, PTFE, PMMA

※上記材質は標準仕様になります。 

 

 

＜本体寸法＞                                          (単位 mm) 

材質 寸法 15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 100A 

L 170 180 180 200 200 220 250 280 320 

EPVC 40 40 40 50 50 57 75 90 100 
PVC 

PP 
EPP 40 40 40 45 45 55 75 90 100 

※ねじ込み式の寸法はお問合せください。 

 


